ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Πρόσκληση με αριθ.Πρωτ.: 10489/9-12-2021 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Για την για την προμήθεια εξοπλισμού  voip  στα κτίρια 2 (B)  και 3 (Γ) του Πανεπιστημίου
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΛΩΔΙΩΣΗΣ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1: ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ -SWITCHES

	

	A/A
	 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	1.
	POE SWITCHES 16 PORT
	20
	 
	 

	1.0
	Κατασκευάστής Cisco
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.1
	Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) ισοδύναμες θέσεις για τοποθέτηση καρτών επέκτασης που φέρουν θύρες συνδέσεων ευρείας περιοχής (WAN)
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.2
	Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) επιπλέον των παραπάνω υποδοχή για τοποθέτηση καρτών επέκτασης γενικής χρήσης.
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3
	Τεμάχια
	20
	 
	 

	 
	Αρχιτεκτονική και Απόδοση
	 
	 
	 

	1.4
	Συμπαγής μηχανική σχεδίαση για την τοποθέτηση σε γραφείο
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.5
	Υποστήριξη τροφοδοσίας 220V AC
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.6
	Λειτουργία χωρίς ανεμιστήρα ψύξης (fanless) 
	NAI
	 
	 

	 
	Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας:
	 
	 
	 

	1.7
	Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας
	≦ -5oC
	 
	 

	1.8
	Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
	≥ 45oC
	 
	 

	1.9
	Ελάχιστη υγρασία λειτουργίας
	≦ 5%
	 
	 

	1.10
	Μέγιστη υγρασία λειτουργίας
	≥ 90%
	 
	 

	 
	Απόδοση:
	 
	 
	 

	1.11
	Ελάχιστο συνολικό Throughput του κόμβου
	≥ 25 Mpps
	 
	 

	1.12
	Ελάχιστη ταχύτητα μεταγωγής δεδομένων (Switching bandwidth)
	≥ 36 Gbps
	 
	 

	1.13
	Προσφερόμενη Μνήμη DRAM
	≥ 500 MB
	 
	 

	1.14
	Flash Memory
	≥ 256
	 
	 

	1.15
	Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων
	≥ 16000
	 
	 

	1.16
	Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων IPv4 routes
	≥ 500
	 
	 

	1.17
	Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων IPv6 routes
	≥ 250
	 
	 

	1.18
	Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων Multicast routes
	≥ 1.000
	 
	 

	1.19
	Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων QoS queues ανα θύρα
	≥ 4
	 
	 

	1.20
	Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων Access List (ACL) εγραφων
	≥ 500
	 
	 

	1.21
	Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs IDs
	≥ 4094
	 
	 

	 
	Διεπαφές (εγκατεστημένα κατά την παρούσα προμήθεια):
	 
	 
	 

	1.22
	Να διαθέτει τουλάχιστον δεκαέξι  (16) Switched θύρες Gigabit Ethernet 10/100/1000 με υποστήριξη :
	NAI
	 
	 

	1.23
	PoE 802.3af & 802.3at
	NAI
	 
	 

	1.24
	Aδειάλειπτη παροχής ενέργειας στις θύρες PoE κατά την επανεκίνηση του μεταγωγέα
	NAI
	 
	 

	1.25
	Διαθέσιμη ενεργεια PoΕ για το σύνολλο των θυρών
	≥ 120 Watt
	 
	 

	1.26
	IEEE 802.3 10BASE-T 
	NAI
	 
	 

	1.27
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	NAI
	 
	 


	1.28
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
	NAI
	 
	 

	1.29
	IEEE 802.3z 1000BASE-X
	NAI
	 
	 

	1.30
	Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) Gigabit Ethernet οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 1000BaseT, 1000BaseSX,1000Base/LH, 1000Base-CWDM και 1000BaseZX με απλή αλλαγή μετατροπέα τύπου SFP. 
	NAI
	 
	 

	1.31
	Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & Management). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password)
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	Υπηρεσίες τοπικού δικτύου (LAN) :
	 
	 
	 

	1.32
	Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs
	NAI
	 
	 

	1.33
	Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης VLAN χωρίς επανεκκίνηση του μεταγωγέα
	NAI
	 
	 

	1.34
	Υποστήριξη ένταξης σε ομάδα μεταγωγέων με στόχο την ανταλλαγή και διαμοιρασμό πληροφοριών για VLANs.
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.35
	Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.36
	Υποστήριξη Voice VLAN
	NAI
	 
	 

	1.37
	Υποστήριξη Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP)
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.38
	Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree Protocol
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.39
	Υποστήριξη IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) 
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.40
	Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.41
	Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w ανά VLAN έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1w αλγορίθμου.
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.42
	Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.43
	Υποστήριξη IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) για εξοικονόμηση ενέργειας
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.44
	Υποστήριξη IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.45
	Υποστήριξη VTP v3 ή ισοδύναμου
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.46
	Υποστήριξη  Jumbo frames
	≥ 10000 bytes
	 
	 

	1.47
	Υποστήριξη RFC 2131 DHCP
	NAI
	 
	 

	 
	Υπηρεσίες Multicast
	 
	 
	 

	1.48
	Υποστήριξη Multicast
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.49
	Υποστήριξη IPv6 Multicast
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.50
	Υποστήριξη RFC1112
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.51
	Υποστήριξη IGMP
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	Υπηρεσίες δρομολόγησης :
	 
	 
	 

	1.52
	Υποστήριξη IPv4 και IPv6
	NAI
	 
	 

	1.53
	Υποστήριξη dual stack IPv4/IPv6
	NAI
	 
	 

	 
	Βασικές Υπηρεσίες Ασφαλείας :
	 
	 
	 

	1.54
	Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords)
	NAI
	 
	 

	1.55
	Υποστήριξη IEEE 802.1x
	NAI
	 
	 

	1.56
	Υποστήριξη IEEE 802.1x με καθορισμό VLAN, για δυναμικό προσδιορισμό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα σύνδεσής του.
	NAI
	 
	 

	1.57
	Υποστήριξη IEEE 802.1x με καθορισμό ACL, για δυναμικό προσδιορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα σύνδεσής του.
	NAI
	 
	 

	1.58
	Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που έχουν
	NAI
	 
	 

	1.59
	Υποστήριξη ελέγχου της κίνησης σε επίπεδο θύρας και σε επίπεδο VLAN
	NAI
	 
	 

	1.60
	Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree πρωτόκολλο μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών
	NAI
	 
	 

	1.61
	Δυνατότητα προστασίας από επιθέσεις IP Spoofing και  στο MAC address table.
	NAI
	 
	 

	1.62
	Υποστήριξη δυναμικού ARP inspection
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.63
	Υποστήριξη φιλτραρίσματος της unicast κίνησης σε επίπεδο MAC διεύθυνσης.
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.64
	Υποστήριξη επικοινωνίας με RADIUS και TACACS+ για πιστοποίηση χρηστών 
	NAI
	 
	 

	 
	Υπηρεσίες Quality of Service:
	 
	 
	 

	1.65
	 Υποστήριξη 802.1p Class of Service (CoS) prioritization και IP DSCP (Differentiated Service Code Point). 
	NAI
	 
	 

	1.66
	Υποστήριξη  Weighted Tail Drop (WTD)
	NAI
	 
	 

	1.67
	Υποστήριξη Strict Priority Queuing
	NAI
	 
	 

	1.68
	Υποστήριξη διαμόρφωσης προτεραιοτήτων ανά θύρα 
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.69
	Υποστήριξη 802.1p Class of Service (CoS)
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.70
	Υποστήριξη εφαρμογής πολιτικής προτεραιοτήτων με βάση χαρακτηριστικά του πακέτου στα επίπεδα 3 ή 4. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	Υπηρεσίες Διαχείρισης :
	 
	 
	 

	1.71
	Υποστήριξη SNMP v1, v2c, and v3
	NAI
	 
	 

	1.72
	Υποστήριξη RMON I και II
	NAI
	 
	 

	1.73
	Υποστήριξη ενσωματωμένου SSH v2 Client και λειτουργίας SSH v2 Server 
	NAI
	 
	 

	1.74
	Υποστήριξη SSH
	 
	 
	 

	1.75
	Υποστήριξη αναπαραγωγής της κίνησης που στέλνεται ή λαμβάνεται από μία ή περισσότερες θύρες ή VLANs, σε μία θύρα στον μεταγωγέα (SPAN/Monitoring port). 
	NAI
	 
	 

	1.76
	Υποστήριξη Network Time Protocol (NTP)
	NAI
	 
	 

	1.77
	Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω command line interface
	NAI
	 
	 

	1.78
	Υποστήριξη διαχείρισης ασύρματα μέσω bluetooth , χρησιμοποιόντας εξωτερικό blutooth dongle 3ου κατασκευαστή
	NAI
	 
	 

	 
	Αξιοπιστία :
	 
	 
	 

	1.79
	MTBF (ώρες)
	≥ 1.000.000
	 
	 

	 
	Προδιαγραφές Ασφαλείας:
	 
	 
	 

	1.80
	IEC 60950-1, CE Marking
	NAI
	 
	 

	 
	Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:
	 
	 
	 

	1.81
	47CFR Part 15 Class A
	NAI
	 
	 

	1.82
	VCCI-CISPR32 Class A
	NAI
	 
	 

	1.83
	CISPR32 Class A
	NAI
	 
	 

	1.84
	EN55032 Class A
	NAI
	 
	 

	1.85
	Εγγύηση Life Time
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	INSTALLATION SERVICE
	 
	 
	 

	1.86
	Περιλαμβάνει την εγκατάσταση στα υφιστάμενα rack με  αναδιάρθρωση αυτών, όλα τα υλικά, Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά καλώδια διασύνδεσης κ.λ.π.   
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΙΡ

	

	A/A
	 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	2.
	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΙΡ
	65
	 
	 

	2.0
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο της συσεκυής 
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.1
	Αριθμός τηλεφωνικών συσκευών 
	65
	 
	 

	2.2
	Κεντρική διαχείρηση, αναβάθμιση λογισμικού συσκευής και αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων μέσω του εξυπηρετητή επεξεργασίας κλήσεων
	NAI
	 
	 

	2.3
	Υποστήριξη ελληνική και αγγλικής γλώσσας στο μενού λειτουργιών του τηλεφωνου, κατ'επιλογή του χρήστη
	NAI
	 
	 

	2.4
	Υποστήρηξη εφαρμογών XML
	NAI
	 
	 

	2.5
	Υποστήριξη SIP
	 
	 
	 

	2.6
	Δυνατότητα επιλογής για υποστήριξη τοπικής τροφοδοσίας
	NAI
	 
	 

	2.7
	Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσα από το δίκτυο βάσει του IEEE
803af Power over Ethernet
	NAI
	 
	 

	2.8
	Υποστήρηξη στατικών IP ρυθμίσεων
	NAI
	 
	 

	2.9
	Υποστήριξη αυτόματη δικτυακής παραμετροποίησης μέσω DHCP
	NAI
	 
	 

	2.10
	Να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα  802.1q, 802.1p
	NAI
	 
	 

	2.11
	Υποστήριξη μεταφοράς κλήσης (Call Transfer) 
	NAI
	 
	 

	2.12
	Υποστήριξη κράτησης/συνέχισης κλήσης
	NAI
	 
	 

	2.13
	Κατάλογος εισερχομένων, εξερχομένων και αναπάντητων κλήσεων
	NAI
	 
	 

	2.14
	Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, όνομα καλούντος, αριθμό καλούντος
	NAI
	 
	 

	2.15
	Υποστήρηξη άμεσης εκτροπής κλήσης
	NAI
	 
	 

	2.16
	Υποστήριξη Music on Hold (MoH)
	NAI
	 
	 

	2.17
	Υποστήριξη αναμονής κλήσης
	NAI
	 
	 

	2.18
	Υποστήριξη DTMF
	NAI
	 
	 

	2.19
	Κατανάλωση ενέργειας σε Watt, σε κατάσταση πλήρης λειτουργίας
	≤  4
	 
	 

	2.20
	Υποστήριξη πολλαπλών ήχων κλήσης
	NAI
	 
	 

	2.21
	Υποστήριξη σίγασης (mute)
	NAI
	 
	 

	2.22
	Υποστήριξη στάθμευσης κλήσης (Call Park)
	NAI
	 
	 

	2.23
	Υποστήριξη Call-Back
	NAI
	 
	 

	2.24
	Υποστήριξη Call Pickup
	NAI
	 
	 

	2.25
	Κατάλογος προσωπικών επαφών
	NAI
	 
	 

	2.26
	Υποστήριξη Auto-answer
	NAI
	 
	 

	2.27
	Ρύθμιση έντασης ήχου
	NAI
	 
	 

	2.28
	Υποστήριξη login/logout με χρήση κωδικού
	NAI
	 
	 

	2.29
	Προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργειών
	≥ 4
	 
	 

	2.30
	Ενεργές κλήσεις ανα γραμμή
	≥ 2
	 
	 

	2.31
	Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης μηνυμάτων
	NAI
	 
	 

	2.32
	Δύο (2) θύρες Ethernet 10/100 Base-T
	NAI 
	 
	 

	2.33
	Ρυθμιζόμενο στήριγμα βάσης
	NAI 
	 
	 

	2.34
	Ξεχωριστή υποδοχή ακουστικών
	NAI 
	 
	 

	2.35
	Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels)
	390×160
	 
	 

	2.36
	Υποστήριξη των codec G711, iLBC, G722 και G729a
	NAI
	 
	 

	2.37
	Υποστήριξη Signalling encryption (TLS)
	NAI 
	 
	 

	2.38
	Υποστήριξη Media encryption SRTP
	NAI 
	 
	 

	2.39
	Να υποστηρίζεται η συνεργασία με τηλεφωνικό κέντρο τύπου Asterisk
	NAI 
	 
	 

	2.40
	Εγγύηση έτη
	≥ 1
	 
	 

	 
	INSTALLATION SERVICE
	 
	 
	 

	2.41
	Περιλαμβάνει την εγκατάσταση στις θέσεις εργασίας, παραμετροποίηση & όλα τα υλικά, Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά καλώδια διασύνδεσης κ.λ.π.   
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

	

	A/A
	 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	3.
	Ο αναφερόμενος πίνακας  αφορά τα κτίρια Β, Γ & Γ1 και εμπεριεχει:
	 
	 
	 

	3.0
	Κολλήσεις υφιστάμενων οπτικών ινών, όλα τα υλικά και παρελκόμενα για την διασύνδεση και λειτουργία με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, πιστοποίηση. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.1
	Τερματισμό υφιστάμενων UTP, όλα τα υλικά και παρελκόμενα για την διασύνδεση και λειτουργία με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, πιστοποίηση. 
	ΝΑΙ
	 
	 


	ΠΙΝΑΚΑΣ  4: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

	

	A/A
	 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	4.
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ από την παράδοση –ολοκλήρωση του έργου 
	 
	 


· Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, τα δε μηχανήματα να παρέχονται με εγγυήσεις καλής λειτουργίας. 

· Ρητά ορίζεται ότι η μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ 17671).
· Οι προσφέροντες υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών, χωρίς υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης 

· Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο. 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για την προμήθεια και εγκατάσταση των ανωτέρω ειδών  και εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης και καλής λειτουργίας του για τουλάχιστον ένα έτος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 27.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
……………………………………………

(Τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα

του νόμιμου εκπροσώπου)
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